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Napjainkban a gépjárművek egyre bonyolultabbá válnak, minden fontosabb funkció megvalósítását az elektronikára bízzák. A gépjárművek javításához ma már elengedhetetlen a megfelelő diagnosztikai program, hiszen a hibakódok lekérdezése már több éve csak speciális diagnosztikai eszközökkel oldható meg. 

Az Opel márka esetében a régebbi gépjárműveknél a TECH1, az újabb gépjárműveknél a TECH2 célműszert használják. A TECH2 egy nagyon jól sikerült gyári célműszer, egyetlen hátránya, hogy nem olcsó.

Az OP-COM az Opel márkájú gépjárművek diagnosztizálásban nyújt megfelelő segítséget.
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Ez egy PC alapra épülő, Magyar fejlesztésű, diagnosztikai program, ami a legtöbb Opel gépjárművet tudja diagnosztizálni, 1992-től - 2008-ig.

A márkaszervizekben használt TECH1, és TECH2  műszerek által támogatott modellek diagnosztizálását teszi lehetővé.

A program fejlesztésének kezdetétől a következő szempontok lettek figyelembe véve:

1. gyors és megbízható működés

2. speciális funkciók támogatása

3. hibakódok, és mért érték szövegek megjelenítése a gyári TECH 2-vel lehetőleg teljesen azonosan

Az OP-COM V2 interfészcsatoló, támogatja a CAN-BUSZ alapú kommunikációt!

Régebbi típusoknál, a gyári csatlakozóhoz van kapcsolódási lehetőség!
A  következő modelleket képes kezelni:

· B-CORSA

· C-CORSA

· TIGRA

· TIGRA -B

· F-ASTRA

· G-ASTRA

· H-ASTRA

· A-VECTRA

· B-VECTRA

· C-VECTRA /SIGNUM

· B-OMEGA

· FRONTERA-B

· ZAFIRA
· ZAFIRA-B

· AGILA

· MERIVA

· C-COMBO

· D-CORSA

· SPEEDSTER/VX220

· CAPTIVA

· CAMPO

· ANTARA/CAPTIVA MAXX

· VIVARO

· MONTEREY

· SINTRA

· CALIBRA

· MOVANO
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Egyéb GM modell:
· SAAB 9-5

· SAAB 9-3 CAN
A  program főbb funkciói:

· Hibakódok olvasása és törlése

· Tárolt hibakód paraméterek

 lekérdezése (freeze-frame)

· Mért értékek olvasása (élő adatok)

· Kimenet tesztek

· Speciális funkciók (adaptációk illesztések, stb.) 

· Kulcs tanítása indításgátlóhoz

· ABS kódolás

· Légzsák kódolás 

· Motorvezérlő egység programozása

· Távirányító programozása 

 központizár rendszerhez

· Tanult paraméterek nullázása

· Kormányszög-jeladó nullázás

· Kerék-kőrméret programozás

· Diesel befecskendezők kódolása

· Részecskeszűrő regenerálás elindítása

· Szerviz intervallum visszaállítása, programozása
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A jelenlegi verzió, a legújabb csatolóval (OP-COM V2) a következő kommunikációs szabványokat támogatja: 

· ISO-9141-2

· KW71

· KW81

· KW82

· KWP2000

· SWCAN

· MSCAN

· HSCAN

Egy minőségi, precíziós eszköz, igényeseknek!
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Kérdéseivel kapcsolatosan kérem, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!
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Kérdéseivel kapcsolatosan kérem, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Telefon szám: (06-1) 419-8911

Fax: (06-1) 419-9914

E-mail: diagnostic@3szs.hu  / web: http://www.3szs.hu/diagnosztika.php
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