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VCDS diagnosztikai egység
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Windows alapú, Magyar nyelvű diagnosztikai program,

VW, AUDI, SEAT, SKODA 

Gépjárművekhez

A VCDS egy olyan eszköz, amely hozzásegíti Önt a gépjárművek vezérlőegységeinek professzionális módon való kezeléséhez.

A program a VAG csoport által jelenleg használt, összes protokollt ismeri.
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A program főbb funkciói:    

· Hibakódok kiolvasása, törlése 

· Szervizintervallum nullázás

· Vezérlőegység kódolása

· Kormányszög jeladó nullázás

· Tempomat illesztés

· Immobiliser illesztés 

· Fojtószelep-egység illesztése 

· Mért értékek megjelenítése

· Komponensek megvezérlése

· Tanult értékek törlése

· ABS légtelenítés

· Távirányítók tanítása

· Kulcsok tanítása

· EGR illesztés

· Akkumulátor kódolás

· Optikai busz diagnosztika

· TDI motorok adagolójának előtöltés ellenőrzése
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A főbb típusok, amik lekérdezhetőek:

· Audi: A2; A3; A4; A6; Allroad A8;

· Volkswagen: Golf; Passat; Bora; Jetta; Polo; Lupo; Sharan; Touran; Touareg; Phaeton;

· Seat: Toledo; Alhambra; Leon;

· Skoda: Fabia; Octavia; Superb; 

A programhoz vásárolható csatoló támogatja a gépjárműveken használt CAN diagnosztikai protokollt, tehát az újabb gépjárművek diagnosztizálása is sikeres.

Rövid ismertető a VCDS diagnosztikai programhoz

PC alapú VW, Audi, Seat, Skoda diagnosztikai program.

· A VAG csoport 1991-ben az elsők között vezette be az ISO-9141-es protokollt  az általa gyártott személygépkocsik elektronikus vezérlőegységeiben.
· A VCDS program egy PC alapú gépjármű diagnosztikai program, amely a VAG csoport által gyártott gépjárművek diagnosztizálását teszi lehetővé.

· A VCDS diagnosztikai programcsomag legfrissebb verziója, több éves fejlesztés eredménye.

· A program a VAG csoport által jelenleg használt összes protokollt ismeri.

· A hibakódok lekérdezése, törlése, valamint a mért értékek olvasása rendkívüli segítséget nyújt az autójavításban.

A magyar nyelvű programverzió csak a cégünktől vásárolt csatolóval működik!

A programhoz vásárolható csatoló támogatja az újabb gépjárműveken használt CAN diagnosztikai protokollt az újabb gépjárművekhez (pl. az új, 2005-ben megjelent 3C-s VW Passat).

!!!  Jelenleg a VCDS legfrissebb verziója a HGJ-805.4 !!! 

Az egyedüli, a VAG családra alkalmas magyar nyelvű program, amely:

· 11720 hibakódot tartalmazó adatbázissal rendelkezik. 

· Képes kezelni az új 7 számjegyű PIN/SCK kódokat, amit
az összes harmadik generációs VW /Audi /Seat /Skoda biztonsági elektronikájában használnak 

· Képes kiírni, naplózni és grafikont rajzolni egyszerre 3 mérőcsoport paramétereivel 

· Tudja kezelni azokat a modulokat is, amelyek az új KWP-2000 protokollt használják. 

· A programnak nincs évjáratra vagy modellre vonatkozó korlátozottsága, ezért a használata sem igényel ezen feltételek szerinti kiválasztást. Függetlenül attól, hogy VW, Audi, Seat vagy Skodához csatlakoztatjuk a VAG-COM-HGJ egyszerűen, csak működik. 

· És még sok más funkció is található benne, amelyeket a Ross -Tech fejlesztett ki és amelyek még a márkaképviseleti készülékekben sincsenek meg.
<<Mindez magyarul!>>

Újdonságok, rövid ismertetés a programmal kapcsolatban:
· a címkék fájl tartalmaz két külön részt: USER és HGJ (ezekbe lehet a magyar nyelvű címkéket beletenni)

· a kezelőfelület képernyőre szabható 

· az 5xxx verzióval kezdődően a légzsákokra vonatkozó probléma véglegesen megoldódott. 

· kibővítve a mérőcsoportok belső tartalmával 

· új gomb: Applikációk. Az itt található parancsok és funkciók lehetőséget nyújtanak például gyorsan egy elő címke készítésére mérőcsoportok vagy illesztő csatornákról, abban az esetben, ha nincs érvényes címke a programon belül.  A másik a belső Km-; nagyon hasznos lehet használtautó vásárlásakor. Egyelőre csak néhány modellre alkalmazható, de a program állandó fejlesztés alatt van. Ezen kívül a CAN felszereltségű járművek esetén van két ún. egygombos parancs. 

· a USER mappa tartalmaz már néhány magyar címkét, amely tartalmát folyton frissíteni lehet az itt megjelenő és letölthető címkékkel A magyar címkék fordítása is folyamatos. 

· Egy másik hasznos funkció a kijelölt mért értékek. Ez a funkció csak akkor él, ha a program érvényes címkézést talál az illető vezérlőre. Így tetszés szerint csoportosíthatók a mért értékek, ami hibakeresésnél nagy segítséget nyújthat. 

· a 805.1 használható gyorsulás mérésére is. A funkciót a tuningolás előtt és után sikeresen lehet használni, vagy ellenőrizni lehet a gyár által megadott gyorsulási értékeket. 

<<A VCDS HGJ-805.4 felkínálja Önnek a méregdrága márkaképviseleti mérőeszközök >> funkcióit (VAS 5051/5052/5053).

Egy minőségi, precíziós eszköz igényeseknek!
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Kérdéseivel kapcsolatosan kérem, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! 
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Kérdéseivel kapcsolatosan kérem, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: (06-1) 419-8911

Fax: (06-1) 419-9914

E-mail: diagnostic@3szs.hu  / web: http://www.3szs.hu
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